
NKS  GENEL KATALOG 
 
 
ġĠRKET 
 
NORUS A.ġ. inĢaat, sanayii, tesisat ve denizcilik sektörü için, değiĢik markalarla farklı ürünler 
üretmektedir. ĠnĢaat ve sanayii sektörleri için, FLUX markasıyla ebatlanmıĢ ve montaja hazır seksi-
yonel kapılar, kapı panelleri ve aksesuarları, SEWALL  markasıyla, saç ve pet malzemenin PUR 
malzemeye lamine edilmesi ile hazırlanmıĢ farklı renk ve desen seçeneklerine sahip duvar ve as-
ma tavan panelleri, LAMCO markası ile iç ve dıĢ mekanlar için, PVC  kaplı, saç ve alüminyum lev-
halar, HEXAPLAST markası ile farklı  kalınlıklarda PET (Polietilen teraftalat) ve PP (Polipropilen) 
levha, tesisat sektörü için, NKS markası ile PIR (Poliizosiyonuarat) yalıtım malzemesinin Alumin-
yum folyo ve PET malzemeye laminasyonu ile elde edilen paneller ve bu panellerin Ģekil verilerek 
hava kanalı  elde edilmesi için gerekli olan aksesuarlar, denizcilik sektörü için, CARĠNA markası adı 
altında, özellikle gemilerde kullanılmak için tasarlanmıĢ, IMO/SOLAS kurallarına uygun olarak üre-
tilen, yanmayı geciktirici duvar panelleri üretmektedir. 
 
NKS KANAL SĠSTEMĠ 
 
NKS kendinden izoleli havalandırma kanalları, iç ve dıĢ  ortamların iklimlendirme ve havalandırma 
sistemlerinde çözüm ortağıdır. Her iki tarafı aluminyum folyo kaplı olup kanal malzemesi, yoğunlu-
ğu yüksek sert PUR' dan oluĢur Yangına karĢı dayanıklılığı, B1-DIN4102'e uygun olarak sertifikalı-
dır. Yalıtım faydasının yüksek olması, iĢletme maliyeti ve enerji tüketiminin düĢük olmasını sağlar. 
Yüksek basınca dayanıklılığı ve sızdırmazlığının  yanı sıra hafif ve anti-bakteriyeldir. Kolay montajı 
ve demonte olması ile, nakliye ve iĢçilik konularında da çok ekonomiktir. Panel, ekipman, aksesu-
arlar konusunda her türlü desteği vermekteyiz. Bunun yanı sıra proje ofislerine, danıĢmanlara ve 
uygulamacılara teknik destek vermekteyiz.  
 
 
NKS Kanal Sisteminin Avantajları 
 
Panel tabanlı iklimlendirme kanalları, saç içerikli iklimlendirme kanallarına kıyasla önemli avantajlar 
içermektedir. 
 
1. ISI YALITIMI: Sabit ve sürekli ortam ısısını güvence altına alarak, ısı yalıtımında mükemmel per-
formans sergiler. NKS Panellerde ilave ısı yalıtımına ihtiyaç yoktur. λ = 0.018 W/ m°K  Isı iletim 
Katsayısı değeri sayesinde rakiplerine göre %20 daha fazla ısı yalıtımı sağlar.  Klasik kanallara 
göre %60'a varan ısı kaybı tasarrufu ile havayı sirküle eder.  
 
2. HAVA KAYBI: Panel tabanlı kanallar, hava kaybı ve sızdırma açısından, geleneksel saç kanal-
larda 8 kat daha üstün performansa sahiptir. 
 
3. SU DAYANIKLIĞI: Panel tabanlı kanallar dokusu ve dıs yüzeyi nedeniyle her türlü su temasları-
na dayanıklıdır. (waterproofing) 
 
4. HĠJYEN: Aluminyum ve pet kalkanı, üstün izolasyonu nedeniyle havanın sağlıklı ve partüllerden 
arınmıĢlığını güvence altına alır. 
 
5. ENERJI: Sızdırmazlık ve basınç kayıplarını engel olan özellikleri nedeniyle, besleme ünitelerinin 
ekonomik ve istikrarlı çalıĢmasını Sağlayarak önemli operasyonel enerji tasarrufu sağlar. 
 
6. GÜVENLĠK: Hafifliği, dayanıklılığı ve uzun kullanım ömürleri nedeniyle, son derece güvenli çö-
zümler sunar. 
 
7. HAFIFLIK: Yaklasık 1,5 kg / m2 ağırlığı nedeniyle son derece hafiftir. Geleneksel saç kanalların 
m2 ağırlığının 10 kg olduğu göz önünde tutulduğunda, son derece önemli kullanım ve montaj avan-
tajları içermektedir. 



 
8. MONTAJ: Gerek ağırlık, gerekse dayanıklılık nedeniyle uygulamalarda önemli farklılıklar ve ka-
zanımlar sunmaktadır. 
 
9. HAZIRLIK: Yapısı ve formulasyonu nedeniyle, kanal isleme ve hazırlık süreçlerini son derece 
kolaylaĢtırmaktadır. Ġsleme aksesuarları ile hızlı, standart ve güvenli üretim ortamları yaratmaktadır. 
 
10. DEKORATĠF: Uygulama ortamlarına dekoratif ve ergonomik ayrıcalıklar sunar. 
 
11. UV DIRENCI: Kompozit panel ve poliüretan yapısı ile UV direnci yüksektir. 
 
12. ISI SOK DĠRENCI: Kompozit panel ve poliüretan yapısı ile ısı Ģoklarına direnci yüksek ve gen-
leĢme sorunlarından uzaktır. 
 
13. YANGIN: BS 476 and UL 732 standartlarında üretilen panel ve poliüretan katmanı nedeniyle 
yangın dirence B2 düzeyindedir. 
 
14. SES YALITIMI: Sandvic panel niteliği ile mükemmel sessizlik ve titreĢimsizlik performansına 
sahiptir. (soundproofing ve acoustic, no vibrations/noresonance) 
 
15. YESĠL BĠNALAR: Çevreye uyumlu bina kritelerine uygundur ve uygunluk  Ģartlarını sağlar. 
 
16. LOJĠSTĠK: Ağırlık, montaj alanında üretim yapabilme gibi evreye uyumlu bina kriterlerine uy-
gundur ve uygunluk Ģartlarını sağlar. operasyonel avantajları nedeniyle; saç kanallara kıyasla 
%20’lik maliyet tasarrufu 
sağlar. 
 
17. BOYUTLAMA: Montaj ortamlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek beklenmeyen boyutlama so-
runlarına karsı, esnek boyutlama ve uygulama avantajları ile zaman ve maliyet avantajları sunar. 
 
 
PANELLER 
 
NKS Paneller yüksek standartlarda üretilmektedir. Isı iletim katsayıları benzer panellere göre daha 
düĢüktür. Ġlave izolasyon gerektirmez. PIR malzemenin genel özellikleri ve yüzey kaplamaları sa-
yesinde nem ve su dayanımı yüksektir. Zaman içinde korozyona sebebiyet vermez. Özel montaj 
profilleri sayesinde hızlı monte edilebilir. Hava sızdırmazlığı yüksektir. Isı iletim katsayısının düĢük, 
hava sızdırmazlığının yüksek olması sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlar. Ömrü boyunca ilk 
günkü özelliklerini koruduğu için, kanal içi hava sürtünme kayıpları düĢüktür.  
 
 
Farklı uygulamalara Farklı çözümler 
 

1. NKS iç Mekan 
Ġç mekanlarda kullanmak için tasarlanmıĢ, her iki yüzeyi de  80 micron Aluminyum Folyo ile kap-
lanmıĢ, Montajı ve uygulaması kolay hava kanalı panelidir.  
 

2. NKS DıĢ Mekan 
Ġç ve DıĢ mekanlarda kullanılabilen, dıĢ ortamdaki hava kanallarının yapımı için tasarlanmıĢ panel-
dir. DıĢ yüzey doğal etkilere dayanımı arttırmak amacıyla 200 micron Aluminyum folyo ile kaplan-
mıĢtır. Tesisatınızın ömrünü garanti altına alır. 
 

3. NKS Anti-Bakteriyel 
Her iki yüzeyi de özel patentli Anti-bakteriyel Polimer Folyo kaplı paneldir. Dayanıklı yapısı saye-
sinde anti-bakteriyel özelliğini ömrü boyunca korur. Aluminyum folyo'ya göre daha mukavimdir. Ġç 
ve dıĢ mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle dıĢ mekanlarda kullanımı tavsiye edilir. Hijyen 
gerektiren ortamlarda, uzun ömürlü ve sağlıklı bir çözümdür. 
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NKS Ġç Mekan 

Panel Boyutları 4000 x 1200 mm 

Panel Kalınlığı 20 mm 

Kanal DıĢı Al. Kalınlığı 80 mikron 

Kanal Ġçi Al. Kalınlığı 80 mikron 

Aluminyum Yüzey Gofrajlı 

Yoğunluk 52 kg/m3 

Panel Ağırlığı 1,8 kg/m2 

Termal Ġletkenlik 0,018 W/m°K 

Yangın Sınıfı B1  

Basınç Dayanımı 2000 Pa - 5000 Pa 

Kanal Sızdırmazlığı Class B ve C 

 
 
NKS KANAL SĠSTEMĠ 
 
NKS yüksek standartta panellerin yanısıra, montaj elemanları konusunda da üstündür. Özel  Alu-
minyum ve PVC esaslı profiller sayesinde hızlı ve güvenli bir montaj sağlar. Hava sızdırmazlık de-
ğeri düĢüktür. Profiller özel bir kama sistemi ile birbirine monte edilir. Kama aynı zamanda sızdır-
mazlık contası iĢlevini  görmektedir. Kullanılan panel ve profil yapıĢtırıcıları özeldir. ÇeĢitli durumlar 
için özel aksesuarlar geliĢtirilmiĢtir. Tavana sabitleme aparatlarının kullanımı basittir ve hızlı bir ta-
van montajı için tercih sebebidir. Panellerin kesim çantaları tarafımızdan temin edilmektedir. Panel-
lerin kesimi kolaydır. ġantiyede hızlı bir Ģekilde kesim ve montaj yapılabilir. Panellerimiz ve her tür-
lü aksesuarları ile hava kanalı sistemi satmaktayız. Gerekli teknik destek firmamız tarafından ve-
rilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NKS DıĢ Mekan 

Panel Boyutları 4000 x 1200 mm 

Panel Kalınlığı 20 mm 

Kanal DıĢı Al. Kalınlığı 200 mikron 

Kanal Ġçi Al. Kalınlığı 80 mikron 

Aluminyum Yüzey Gofrajlı 

Yoğunluk 52 kg/m3 

Panel Ağırlığı 2,6 kg/m2 

Termal Ġletkenlik 0,018 W/m°K 

Yangın Sınıfı B1  

Basınç Dayanımı 2000 Pa - 5000 Pa 

Kanal Sızdırmazlığı Class B ve C 

Poliüretan köpük'ten imal edilmiĢtir. PIR Malzeme yoğun-
luğu 52 kg/m3'tür. Her iki yüzü de 80 micron gofrajlı alu-
minyum folyo ile kaplanmıĢtır. Su ve neme dayanıklıdır. 
Konfor kliması uygulamalı için uygundur. Bir pakette 
48m2 olarak teslim edilmektedir.  

Poliüretan köpük'ten imal edilmiĢtir. PIR Malzeme yoğun-
luğu 52 kg/m3'tür. Panelin bir yüzü 200 micron diğer yüzü 
ise 80 micron  gofrajlı aluminyum folyo ile kaplanmıĢtır. 
Su ve neme dayanıklıdır. Özellikle dıĢ mekan uygulamala-
rında  kullanılması tavsiye edilmektedir. 200 micron folyo 
kaplı olan kısmı dıĢa gelecek  Ģekilde kullanılmalıdır. 

Doğa koĢullarına karĢı daha yüksek bir dayanıma sahiptir. 
Bir pakette 33,6 m2 olarak teslim edilmektedir. 



EKĠPMANLAR 
 
Takım Çantası 
 

 
 
Kanal Ġmalatı için gerekli olan bütün ekipmanlar tek çantanın içinde toplanmıĢtır. Kesim rendeleri, 
bıçaklar, hazneli tutkal fırçaları, pergel,metre vb.. gibi bütün ekipmanlar takım çantasının içinde yer 
almaktadır. Böylece Ģantiyeye tek takım çantası ile gitmek mümkündür.  
 
Takım çantasının içinde aĢağıdaki ekipmanlar bulunmaktadır. 

      
          ġekil 1    ġekil2    ġekil 3 
 

              
          ġekil 4              ġekil 5    ġekil 6 
 

       
          ġekil 7                  ġekil 8      ġekil 9 
 



      
         ġekil 10                 ġekil 11         ġekil 12 
 

            
        ġekil 13    ġekil 14        ġekil 15            
      

          
                ġekil 16    ġekil 17    ġekil 18 
     

 
        Teleskopik Pergel 

1. Panel Temizleme Fırçası 
2. Plastik Çekiç 
3. 45º kesme rendesi sağ 
4. 45º kesme rendesi sol 
5. 90º kesme rendesi düz 
6. Sert Spatula 
7. YumuĢak Spatula 
8. AhĢap Metre 
9. Kayar Rende Haznesi 
10. Ayarlanabilir bant iĢaretleyici 
11. Tutkal Makinası 
12. Zımpara 
13. Metal Metre 
14. 15º Çift Bıçaklı Kayarlı Rende KartuĢu 
15. Mini Testere 
16. ĠĢaret Kalemi 
17. Maket Bıçağı 
18. Gönye 
19. T Anahtarı 

 
 

YAPIM AġAMALARI 
 



1. Çizim: 
  
 Kullanılan Ekipmanlar:  
  
 ÇalıĢma Masası: AhĢaptan yapılmıĢtır. 4m uzunluğunda, 2m eninde'dir. Üzeri yeĢil yapay golf 
çimi ile kaplanmıĢtır.  

 
  
 2.Gönye: Kesim açılarını belirlemek amacı ile kullanılır. 
 3.Teleskopik Pergel: Üzerinde ayarlanabilir noktası olan 12cm ile 130cm arasında yarıçaplı daire-
ler iĢaretlemeye imkan tanıyan, teleskopik yapıya sahip bir pergeldir. 
 4.Metal ve AhĢap Metre 
 5.ĠĢaret Kalemi : Kanal üzerine iĢaretleme yapmak amacı ile kullanılır.  
 
 

2. Kesme: 
  
Kullanılan Ekipmanlar: 
 
Kayar rende: Belirli bir referans hatta dayalı olarak, kaydırarak kullanılan, 45 derecelik V Ģeklinde 
kesim yapmaya yarayan rende çeĢididir.  

 
 
Aluminyum Kılavuz: Paneli masaya sabitlemek ve kesim yaparken Kayar Rende’ye referans olma-
sı amacı ile kullanılır. 

 
 
45º Çift Bıçaklı Kayar Rende KartuĢu 



 
Rende Bıçakları 
T anahtarı 
 
 
3.Özel Parçaların Kesimi 
 
Kullanılan Ekipmanlar: 
 
45º kesme rendesi sağ: Sağ tarafa 45º açılı kesme yapmaya yarayan özel tasarımlı bir rendedir. 
Özel parçaların kesiminde kullanılır. Üzerine bıçak takılabilir, değiĢtirilebilir.  

 
45º kesme rendesi sol: Sol tarafa 45º açılı kesme yapmaya yarayan özel tasarımlı bir rendedir. 
Özel parçaların kesiminde kullanılır.  
 
90º kesme rendesi: Çift bıçaklı yapısı sayesinde 90º açılı kesme yapabilen rendedir. Açılı veya 
eğimli kesimlerde 90º kesim açısı istenen durumlarda kullanılabilir.  

 
T Anahtarı: Bıçakların değiĢiminde rendedeki sıkıĢtırma vidaların açıp kapatılmasında kullanılır.  
 
 
4.Özel Parçaların Eğilmesi 
 
Kullanılan Ekipmanlar: 
 
Eğme Makinası 



 
 
Dirsek yapmada kullanılan merdaneli eğme makinasıdır. Merdaneli yapısı sayesinde paneli eğerek 
eğim vermektedir. Makinanın olmadığı durumlarda, rendeler kullanılarak gerekli panellerin belli 
eğimlerde kıvrılması sağlanabilir.  
 
 
5.YapıĢtırma 
Panel yapıĢtırıcısı  
Özel formüllü bir Poliüretan yapıĢtırıcısıdır. Kullanıma hazır olarak satılmaktadır.  
Tutkal Tabancası Fırçası: Tutkal makinasının ucuna takılarak tutkalın homojen bir Ģekilde dağılma-
sını sağlar. 
Tutkal Tabancası: Üzerindeki 250 gr.'lık deposu yardımıyla tutkalın depolanmasını, fırçası yardı-
mıyla panellere tutkal dağıtımını sağlayan makinadır.  

  
Panel Fırçası: Panellerin üzerindeki ve kesim yerlerindeki tozları temizlemeye yarayan fırçadır. 

 
 
 
6.Kapama -Presleme ve Bantlama 
 
Kullanılan Ekipmanlar: 
 
Sert Spatula: Bantın, kanalın köĢesine yapıĢmasını sağlar baskı amaçlı kullanılır. 
Ayarlanabilir bant iĢaretleyici: Kanal üzerine bant yapıĢtırmak için gerekli olan referans çizgilerinin 
oluĢturulmasını sağlar.  

     



YumuĢak Spatula: Bantın kanal üzerine baskı yaparak yapıĢmasını sağlar. Üzerindeki oluk saye-
sinde kanal köĢesinin yapıĢtırma iĢleminde kullanılabilir. 
 
Aluminyum Bant: Kendinden yapıĢkanlı aliminyum bant, yapıĢtırılan kanal kenarlarının üzerine 
bantlanarak dayanımı arttırılır. Aynı zamanda estetik bir görüntü sağlanmıĢ olur. 
Maket Bıçağı: DeğiĢebilir bıçağı ve kilit mekanizması sayesinde kullanımı kolaydır. Aluminyum ban-
tı kesmek için kullanılır. 
 
7.Kapama –Silikonloma 
Kullanılan Ekipmanlar: Silikon, Silikon tabancası 
Silikon tabancası: Silikon kartuĢunu içine yerleĢtirdiğimiz tabancadır. Bu aĢamada kullanılan sili-
kon, küf oluĢumunu engellemeli, anti-bakteriyel yapıya sahip olmalıdır. 
 
8.Aksesuar Uygulamaları 
Kullanılan Ekipmanlar: 
Profil Kesme Makinası: Aluminyum veya plastik profili kesmek için kullanılır. 

 
Plastik Çekiç: Profilleri panellere çakmak için kullanılır. 
 
Pense ve Açılı Pense: Gizli FlanĢ bağlantılarında ve çok amaçlı olarak kullanılır.  
 
Profil YapıĢtırıcısı: Aluminyum ve Polimer barları PUR panellere yapıĢtırmak için kullanılan özel bir 
yapıĢtırıcıdır. ........ gr'lık paketlerle teslim edilmektedir. 
 
DıĢ Mekan Profil YapıĢtırıcısı: Özel PUR yapıĢtırıcısıdır. Yüksek nemli ve direkt su temasının oldu-
ğu ortamlarda yüksek performans sağlar.  
 
Testere: Mini testere panelde kesme ve düzeltme iĢlemleri için kullanılanılır. 
 
 
Gizli FlanĢ Bağlantıları ve T BirleĢimleri 
 
Kullanılan Profiller ve Aksesuarlar 
Gizli FlanĢ – Aluminyum: 20 mm profil kanalların ve branĢmanların bağlantılarında kullanılmaktadır. 
Yüksek sızdırmazlık sağlamaktadır. 6 m'lik parçalar halinde teslim edilmektedir. 

 
 
Gizli FlanĢ – PVC: 20mm polimer profil özellikle antibakteriyel kanalların bağlantılarında kullanıl-
maktadır. Yüksek sızdırmazlık sağlamaktadır. 6 m'lik parçalar halinde teslim edilmektedir. 

 
 
BranĢman Profili: Kanal parçalarını ana kanala bağlamak için tasarlanmıĢtır. Yandan kamalı yapısı 



sayesinde Ģantiyede kolay ve güvenilir montaj yapılmasını sağlar. 

 
 
 
H kama: Sağlam polimer malzemeden yapılmaktadır. Gizli flanĢların bağlantısında kullanılmaktadır. 
Her iki flanĢın arasına çakılarak kullanılır. Aynı zamanda bağlantı parçalarında sızdırmazlık sağla-
maktadır. 2 m'lik parçalar halinde teslim edilmektedir.  

 
 
KöĢebent: 1,5 mm kalınlığında köĢebent parçası, kanal birleĢimlerindeki gizli flanĢ  parçalarını kö-
Ģe dönüĢlerde desteklemek, kanal dayanımını ve köĢe direncini arttırmak amacı ile kullanılmakta-
dır. Galvaniz çelik'ten yapılmıĢtır. 

 
 
Bağlantı parçaları için Isı Yalıtımlı Bant: Özellikle soğutma sistemlerinde bağlantı flanĢlarından olu-
Ģan ısı kaybını ve yoğuĢmayı engellemek amacı ile tasarlanmıĢ bir banttır. Çapraz bağlı polietilen 
üzerine bir tarafı gofrajlı Aluminyum kaplanmıĢtır. Kendinden yapıĢkanlıdır. 

 
 
KöĢe Kapağı: KöĢelerdeki yıpranmayı engellemek için ve estetik bütünlüğü sağlamak amacıyla 
kullanılan koruma parçasıdır. Polimer hammadeden yapılmıĢtır.  
 

 
 
 
Yapım AĢamaları 
 

1. Çizim: Kanal parçaları için gerekli çizimler panel üzerine iĢlenerek, kesime hazır hale getiri-
lir. Kanal parçalarının çizilmesinde, takım çantasında gelen, gönye, pergel gibi ekipmanlar 
kullanılır. 
 



    
 

2. Kesim: Bu aĢamada kanal üzerine iĢaretlenmiĢ olan Ģekiller, kesim ekipmanları yardımı ile 
kesilir, eğme veya yapıĢtırma iĢlemine hazır hale getirilir. Düz kesim yapılması gereken du-
rumlarda panel kesim masasına sabitlenerek kayar rende tarafından kesilir. Kılavuz aparatı 
paneli masaya sabitler ve rendenin hızlı ve doğrusal kesim yapmasını sağlar. Kesme iĢle-
minden sonra, kesilen yerler, zımpara ile düzeltip kabası alınır. Sağlıklı bir yapıĢma olması 
için kesim sırasında oluĢan tozlar temizlenerek, yapıĢtırma iĢlemine hazır hale getirilir. Bit-
miĢ kanal içinde toz kalmaması için, panel üzerindeki tozların temizlenmesi ihmal edilme-
melidir.  

 
Özel parçalar için,  
 

3. Katlama ve ġekil verme: Kanal kesim yerlerinden katlanarak, istenilen kanal Ģeklinin veril-
mesi sağlanır. Panellerin kesimi yapılırken, bitmiĢ kanal ölçüleri göz önünde bulundurulma-
lıdır. 

  



 

  
 
 

4. Eğme: Dirsek ve ayrım parçaları için gerekli olan eğme iĢlemleri yapılır. Eğme iĢlemi için bu 
konu için tasarlanmıĢ özel kesim veya eğim makinelerinden faydalanılır. Eğme makinaları 
PUR paneli ezerek eğmek için hazır hale getirir. 
 

 
Özel parçaların kesiminde ölçülere dikkat edilmeli. Gerekli yarıçaplar ölçülerek pergel yar-
dımıyla, panel üzerinde iĢaretleme yapılmalıdır. Daha sonra referans çizgiler dikkate alına-
rak rendeler yardımıyla kesim yapılmalıdır.  



     
 
 

5. YapıĢtırma: Daha önceden kesilmiĢ ve biçim verilmiĢ parçalar alınarak özel kanal yapıĢtırı-
cısı ile yapıĢtırılır. Böylece kanal parçaları ve branĢmanlar imal edilmiĢ olur. Kanal parçala-
rının yapıĢtırılmasında tutkal tabancası kullanılır. 

    
 

6. Kapama ve Bantlama: BitmiĢ kanal parçaları, yapıĢtırma yerlerinden özel Aluminyum bant 
çekilerek güçlendirilir. Böylece kanal kapatılarak, imalat bitirilmiĢ olur. 



 

     
 

7. Kapama-Silikonloma: Kanallar bantlandıktan sonra, sızdırmazlığı ve dayanımı arttırmak için 
silikonlanmalıdır. Silikonlama iĢlemi  tabanca yardımı ile yapılır. Kanalın birleĢiminde kanal 
boyunca yapılmalıdır. 

   
 
 
 

8. Aksesuar uygulamaları: Ġmalatı biten kanal parçaları ve branĢmanlar, birbirlerine profiller ve 
montaj aksesuarları yardımıyla monte edilir. Profiller uygun olarak kesilir, plastik çekiç yar-
dımıyla çakılarak  kanal parçalarına yapıĢtırılır. H Kamalar yardımı ile kanal parçalarının 
sızdırmaz biçimde montajı yapılır.  



 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
Hava Yönlendirme Kanatları 
 
Yönlendirme Kanatları: Havanın yönlendirilmesi için kullanılır. Aluminyum malzemeden yapılmıĢtır. 
 
Disk: Yönlendirme kanatlarının panele montajında kullanılır. 
 
Yönlendirme Kanatlarını Sabitleme  Kılavuzu: Kendinden delikli aluminyum plakadır. Görevi disk-
lerle kanatlar arasındaki sabitleme parçasıdır. 

          
 
Vida 6,3 x 60 mm : Diskler ile hava yönlendirme kanatları ve sabitleme kılavuzu arasında bağlantı-
yı sağlayan vidalardır.  
 



 
Tali Kanal Bağlantıları 
 

 
 
Tali kanal bağlantılarında BranĢman profili ve Gizli flanĢ profili birlikte kullanılır. BirleĢim detayların-
daki bağlantı ve sızdırmazlık kamalar H kamalar yardımı ile sağlanmaktadır.  
 
TaĢıyıcı Elemanlar 

 
Braket: 1,5mm kalınlığında galvaniz braket hızlı bir kanal montajı için tasarlanmıĢtır. Tijlerle tavana 
sabitlenir. Üzerinde diĢli bağlantının bağlanması için bir yuva bulunmaktadır. 
  
Tij: Kanalın yavana sabitlenmesini sağlayan, braket ile duvar arasında bulunan diĢli silindirik par-
çadır. 
 
Takviye Elemanları: 
Takviye Barı: Özel Aluminyum takviyeli barlardır. 4 m'lik çubuklar halinde sipariĢ edilir. 

     
Disk: Bağlantı noktalarındaki basıncı yüzeye dağıtmak için kullanılır. 10 cm çapındadır. Ortadaki 
vida yeri geniĢliği 1 cm'dir. Aluminyum malzemeden yapılmıĢtır.



  
 

  ÇALIġMA BASINÇ ARALIĞI (PA) 

KANAL ÖL-
ÇÜSÜ     
(mm) 

0-150 150-350 450-400 450-600 600-750 750-950 950-1000 1000-1250 1250-1500 1500-1700 1700-2000 

                1 1 2 

500-600               1 1 1 2 

600-700             1 1 2 2 2 

700-800         1 1 1 2 2 2 2 

800-900         1 1 2 2 2 2 2 

900-1000 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1000-1100 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1100-1200 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1200-1300 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1300-1400 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1400-1500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1500-1600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1600-1700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1700-1800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1800-1900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1900-2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Kanal kenar uzunluklarına göre konulması gereken destek çubuklarının sayısı üstteki çizelgede 
verilmiĢtir. Burada kanaldaki basınç ve kanal ölçüleri dikkate alınmalıdır. Örneğin 1200mm x 
800mm ölçülerine sahip bir kanalda 600 Pa Basınç sözkonusudur. Bu durumda 1200mm  olan bö-
lüme 2 adet destek çıtası konmalıdır. 800mm olan kısma ise destek çıtası koymaya gerek yoktur. 
Her destek çıtası için 2 adet disk 2 adet vida kullanılmalıdır. 



  
 
 
 
 
 
 
AHU Bağlantıları 
 
Kullanılan Profiller: 
 
F Profil : Ana kanalın klima santrali bağlantısında kullanılmaktadır. F Ģeklindeki profil kanala yapıĢ-
tırılır, daha sonra vidalar ile santrale tutturulur. KöĢebentler kullanılmalıdır.  

 
Sandalye Profil: Ağırlıklı lineer difüzörlerin montajında kullanılmaktadır. 4 m'lik profiller halinde tes-
lim edilmektedir. 

 
KöĢebent: 1,5 mm kalınlığında köĢebent parçası, kanal birleĢimlerindeki F profilleri  köĢe dönüĢler-
de desteklemek, kanal dayanımını ve köĢe direncini arttırmak amacı ile kullanılmaktadır.  
 

 
 
 
Tesisat Kapakları 
 
Kullanılan Profiller 
 
Sandalye Profil : Bu bölümde sandalye profil, U profil ile birlikte kullanılarak, sürgülü kapak oluĢ-
turmak için kullanılmaktadır. Aluminyum malzemeden yapılmıĢtır. Sandalye Profil 6m'lik parçalar 
halinde teslim edilir. 



 
 
U Profil : Çok amaçlı olarak kullanılabilir. Kapaklarda, damperlerde, kanal bağlantılarında kullanıla-
bilir.  
Aluminyum malzemeden yapılmıĢtır. 6 m'lik parçalar halinde teslim edilir.  

 
 
 
 
Özel Parçaların Yapılması 
 
AĢağıda bazı özel parçaların yapılması, ile ilgili çizim detayları verilmiĢtir.  
 
Daralma Parçaları 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
Ayrım Parçası 

     
 
 
 
 



 
 
 
Kanal Ayrımlarında yönlendirme parçalarına dikkat edilmelidir. 
 
 
 
Dirsek (Kesim Detayı) 

        
 
         Yönlendirme Plakası    



 
 

 
 
 
 
 



SipariĢ Kılavuzu 
 

Kod Açıklama Kullanılan Miktar Birim 

 Gizli FlaĢ Profili Aluminyum 0,75 m 

 Gizli FlanĢ Profili (PVC) 0,34 m 

 Sandalye Profil 0,05 m 

 Tij 0,25 m. 

 F Profil Aluminyum 0,05 m. 

 KöĢebent 1,75 ad. 

 KöĢe Kapağı 0,75 ad. 

 Aluminyum Folyo Bant 0,04 m 

 YapıĢtırıcı 0,45 kg. 

 Takviye Barı 0,05 m 

 Aluminyum Disk 0,1 ad. 

1 m2 kanal için hazırlanmıĢtır.  
 
Metraj Standart Malzeme oranlarıyla hazırlanmıĢ olup, malzeme metrajları ve adetleri projeye göre 
farklılıklar gösterebilir. 
 
Konteynır Kapasitesi:  
40 Feet Konteynır için; YaklaĢık 3000 m2 Panel ve Aksesuarları 
20 Feet Konteynır için; YaklaĢık 1200 m2 Panel ve Aksesuarları 
 


